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Erleben Sie das Morgen schon Heute !

Eine evolutionäre Epoche voller neuer Ideen für 
Menschen mit Körperbehinderungen, in der Ihre Träume 
von grenzenloser Mobilität Wirklichkeit werden.

Mit Kunden für Kunden geschaffen. Denn wer das 
Tempo der Zukunft mitgehen will, schafft die Vorausset-
zungen am Besten schon heute. Eine Faszination, die Sie 
in besonderem Maße begeistern wird.

Überzeugen Sie sich selbst.

Ihr

       Roland Arnold
      Geschäftsführer
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u SPACE DRIVE

PARAVAN ist Autofahren für Menschen mit 
Handicap in seiner schönsten  Form. Mit SPACE 
DRIVE kann dieses Erlebnis für Personen mit 
geringen Restkräften noch  gesteigert wer-
den: Faszinierende Möglichkeiten, höchste 
Funktionalität  und exzellentes Design 
erwarten Sie - vereint in innovativen 
Lösungen, die jedem Qualitätsan-
spruch gerecht werden.  Bei der 
Entwicklung der SPACE DRIVE  
Kollektion   haben  sich unsere   Ingenieure 
und Designer von einem einzigen Gedanken 
leiten  lassen: Mobilität neu zu definieren.

Ihre Vision war ein Automobil, das 
konsequent auf das Fahren ausgerichtet 
ist, in dem es zukunftsweisende Techno-
logien mit größter Einfachheit verbindet. 
Das Resultat ist ein innovatives Bedienkon-
zept und eine Vielzahl von technologischen 
Highlights, die neue Maßstäbe setzen. 
Erleben Sie die einzigartige Balance von 
Funktionalität, Sicherheit und Komfort. Ma-
chen Sie Bekanntschaft mit SPACE DRIVE.
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u SPACE DRIVE

SPACE DRIVE ist ein digitales Steuerungssystem in Modulbauweise zur Bedie-
nung von Bremse, Gas und/oder Lenkung per Mehrkanaltechnik. Die Einga-
ben des Fahrzeugführers werden durch die Steuereinheiten (PARAVAN-CPUs) 
und Aktuatoren (Brems-/Gas-Servomotoren; Lenk-Servomotoren) umgesetzt.

Grundlage des Sicherheitskonzepts bildet die aktive Redundanz in allen Kom-
ponenten einschließlich der Kabelsätze. Jeweils zwei Servomotoren führen 
die Brems-/ Gas- und Lenkfunktionen aus. Jedes dieser Servomotorenpaare 
wird von einer PARAVAN-CPU, bestückt mit mehreren Prozessoren, gesteu-
ert, die auch die Stromversorgung und deren Back-up Funktion übernehmen.

Unterschiedlichste Bedienelemente stehen zur Verfügung (Mini-Lenk-
rad, 2- oder 4-Wege Joystick, Schieberegler für Gas und Bremse). 
Die SPACE DRIVE - Check Control mit VFD (Vaccuum Flourescent Dis-
play) zeigt dem Fahrer wichtige Systeminformationen an, wie z.B. wäh-
rend des Bootvorganges oder aktuelle Informationen im Fahrbetrieb. 

Für die perfekte Kommunikation zwischen Fahrzeug und SPACE DRIVE sorgt 
das PARAVAN – Interface.

Der systeminterne Datenaustausch findet über einen High Speed CAN-
BUS (Control Area Network) statt. Die zu übertragenden Daten be-
stehen u.a. aus Systemzustands-Informationen, Diagnose- oder Ka-
librierungsdaten sowie Parametrisierung. Es können aber auch 
Fehlercodes, Sprachänderungen, Kundendienststatus und notwen-
dige Programmupdates auf diese Art verändert und angezeigt werden.

SPACE DRIVE Systembeschreibung
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u SPACE DRIVE

Aktive Redundanz: doppelte Sicherheit und volle Leistung der Motoren 
auch bei Ausfall eines Steuerkreises
Blackbox in allen Systemen der Steuerung (Fehlerspeicher)
Ausreichend Pedalweg und Kraft bei allen Fahrzeugen, auch bei Ausfall 
des fahrzeugseitigen Regelkreises
Dauerhaftes Abfragen des Status der Konponenten
Geschwindigkeitsabhängige Lenkung ermöglicht bei hohen Geschwindig-
keiten ein Fahren wie mit einer Servolenkung.
Besseres Bremsen bei niedrigen Geschwindigkeiten durch automatische 
Anpassung an Pedalweg und Pedalkraft
Beim Parken Lenkeinschlagänderung möglich
Parametrisierbar (Anpassbar) per PC auf jeden Kunden und dessen  
Bedürfnisse
Echtzeit Fehlerauslese
Optimale und flexible Bauweise, für alle Fahrzeuge passend
Auf mehrere Sprachen umschaltbar = Bedienung und Fehlerbeschrei-
bung über verständliche Reinschrift und nicht Codierung
Kein unbefugtes Ändern der PARAMETER möglich 
Geschwindigkeitsbeschränkung möglich für die Einlernphase und / oder 
dem Krankheitsbild anpassbar
Innovatives Baukastensystem der Bedienteile für Ihre Individualität
Ergonomie, Bedienbarkeit, Flexibilität und Haltbarkeit  
erhalten eine völlig neue Wertigkeit
Keine unangenehmen kalten Bauteile, die zu Verkrampfungen führen 
können
Kostengünstiger Preis
Made in Germany = schnelle Ersatzteillieferungen
Die SPACE DRIVE-Technologie entspricht allen relevanten Normen und 
Richtlinien in Europa
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Die Vorteile des evolutionären Bedienkonzepts
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u SPACE DRIVE

Komponenten des Space Drive System´s

PARAVAN Interface | Diese wichtige Vernetzungseinheit re-
gelt und überwacht die ständige Verbindung vom PARAVAN 
Space Drive System zum Fahrzeug und seiner Technik. Das Sy-
stem ist für Fahrzeuge aller Art und jeden Typs geeignet.

Mini-Lenkrad | Die Handliche, in Kraft angepasste, nur 15 cm 
große Alternative zum Serienlenkrad. Elektronisch - digital ge-
steuert, exakt arbeitend, doppelt geschützt, sehr zuverlässig. 
Überall anbring- und positionierbar. Ausführungen mit Berüh-
rungssensoren, verschiedenen Bedienaufsätzen, angepasster 
Armauflage, sowie mit diversen Sekundärfunktionen belegbar.

Check Control | In ihr laufen alle Fäden des Systems zusam-
men und geben dem Anwender einen Überblick über die rich-
tigen Funktionen und die Sicherheit. Mit dieser Einheit wurde erst-
mals eine Parametrisierung überhaupt möglich. Es erfolgt eine 
ständige Diagnose der Gesamtführung und des Gesamtsystems.

ECU | Die  Electronic Control Unit (Elektronische Steuereinheit) 
ist zuständig für die Ansteuerung der Servomotoren. Damit die 
Informationen korrekt verarbeitet werden, finden Datentrans-
fers in Echtzeit statt. In der ECU treffen Steuerbefehle, Rückmel-
dungen über Motorstellung sowie Übermittlungen aus dem Space 
Drive Check Control und dem PARAVAN Interface zusammen.

Gas-Bremsschieber | In Kraftaufwand  und Weg regulierbarer, 
blitzschnell reagierender, elektronischer „Schieberegler“. Dieser 
kann per PC (Laptop) auf den jeweiligen Bedarf programmiert und 
eingestellt werden. Doppelschutz durch redundantes Verfahren. 

Joystick | Doppelt  funktionell und sicher. Für Zwei- und Vier- 
Wege-Steuerungen. Dynamische und flexible Variationsmög-
lichkeiten analog  dem Bedarf oder dem Behinderungsgrad. 
Parametrisierbar per PC. Erhältlich in den Variationen 4-Wege-Joy-
sticksystem, 2-Wege-Joysticksystem,  2-Wege-Joysticklenkung 
mit oder ohne angepasster Armauflage und mit Kraftrückkopplung
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u SPACE DRIVE

Lenk- Servomotor | Voll redundant mit ausreichender Kraft für alle 
Fahrzeuge. Macht aus einer  Bewegung am Bedienteil die aktive Lenkbe-
wegung. Der kraftvolle und hochdynamische Servomotor ist patentiert.

Gas- Brems Servomotor | Voll redundant mit ausrei-
chender Kraft für alle Fahrzeuge. Macht aus einer Bremsbewe-
gung am Bedienteil die aktive Bremsbewegung. Auch der hoch-
dynamische, kraftvolle Gas- Brems Servomotor ist patentiert.

Bat Control | unabhängiges Not-Batterie-System – hält 
die Stromversorgung des SPACE DRIVE-Systems im Fal-
le eines Spannungsverlustes im Fahrzeug aufrecht. Die Bat 
Control wird automatisch geprüft und geladen vom System.

4-Taster im Einzelgehäuse | mit festen Symbolen und Steuermodu-
len. Steht in den Varianten Gear Control zum Auswählen der Automatik – 
Schaltstufen und Start Control für Schlüsselloses Starten zur Verfügung. 

4-Taster in Oberschale | Alternative zum 4-Taster 
im Einzelgehäuse, mit der Möglichkeit zur gleichzei-
tigen Steuerung der Primär- und Sekundärfunktionen.

8-Taster Car Control | Das System zur Bedienung al-
ler Sekundärfunktionen per Tasten (Beispiele: Blinker, Hupe, 
Warnblinkanlage, Abblend- / Fernlicht, Lichthupe, Schei-
benwischer, Intervall- und Schnellwischen hinten usw.)



�PARAVAN® SPACE DRIVE® Produktkatalog

u SPACE DRIVE

Steuerteil Gear Control | Die  ECU (Elektronische Steu-
ereinheit) ist zuständig für die Ansteuerung der Servomo-
toren. Damit die Informationen korrekt verarbeitet werden, 
finden Datentransfers in Echtzeit statt. In der ECU treffen Steu-
erbefehle, Rückmeldungen über Motorstellung zusammen.

Steuerteil Start Control | Diese Einheit ist ein Se-
kundäres Hilfsmittel für das Schlüssellose Starten.  

Viele Argumente für ein excellentes Produkt

Aktive Redundanz: doppelte Sicherheit und volle Leistung der Motoren bei 
Ausfall eines Steuerkreises.

Erhöhte Verkehrssicherheit: Schnelle Reaktionszeiten, durch patentierte 
Dynamische Servomotoren, exakte Parametrisierbarkeit, aktive Fahrunterstüt-
zung, Fehlerdiagnose, ergonomisch entspanntes Fahren, Möglichkeit von Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen.

Automatisierung und Definition von Bewegungsabläufen: Einstellung 
der Bewegungsabläufe, Befreiung von Routineaufgaben, herausragende Flexi-
bilität, Funktionalität, passend für alle Fahrzeuge.

TÜV-geprüfte Qualität und Sicherheit.
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u Single System  

Die einzelnen SPACE DRIVE 
Bedienelemente werden in Ih-
rer Empfindlichkeit, Reakti-
onsfähigkeit und Art der An-
steuerung auf die jeweiligen 
Bedürfnisse und Fähigkeiten 
des einzelnen Kunden individu-
ell angepasst.  Diese hautnahe 
Anpassungsfähigkeit und hohe 
Fahrsicherheit ermöglichen 
eine Mobilität ohne Grenzen.

Das Space Drive   System be-
steht aus verschiedenen Kom-
ponenten bzw.  Einheiten. Das 
Grundsystem setzt sich zusam-
men aus dem Single oder Dou-
ble System. Beim Single System 
steuert man entweder einen Gas/
Bremsschieber (Abb. rechts) oder 
ein Minilenkrad (Abb. unten).

Eine Alternative zum  Gas/Brems-
schieber oder Minilenkrad ist der 
2-Wege-Joystick oder 4-Wege 
Joystick.  Je nach Krankheitsbild 
lässt sich das System für die per-
sönlichen Anforderungen des Kun-
den individuell zusammen stellen.

Gas-/ Bremsschieber

Minilenkrad
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u Single System

Benötigte Komponenten für das Single System

Das Paket beinhaltet:

u 1x PARAVAN CPU 	
u 1x PARAVAN Interface	
u 1x Servo Motor 	
u 1x Bat Control 		
u 1x Check Control 	
u 1x Eingabegerät 	
u 1x Kabelsatz
u 1x Handbuch CD	

Optional:

u 2WS / 2-Wege-Joystick Lenkung
u 2WC / 2-Wege-Joystick Gas/Bremse
u MS / Minilenkrad
u 2WL / Gas/Brems-Schieber
u Passender Einbausatz
u Armauflage

Optional orthopädische Aufsätze:

u 3-Zack
u 2-Zack
u Kegel
u Kugel
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u Dual System  

Insbesondere für Menschen mit  progressiven Krankheitsbildern, 
hohen Querschnitten, Kräfte- und Bewegungseinschränkungen 
ermöglicht PARAVAN eine Mobilität, die ihresgleichen sucht. Die auf 
elektronisch-digitaler Basis konzipierte neue Produktreihe ist nicht nur 
mit geringem Aufwand jederzeit anpassbar bei Veränderungen des 
Krankheitsbildes, sondern auch erstmals parametrisierbar. Ein Novum 
ist die Lenksteuerung, welche sich digital-proportional zur Geschwin-
digkeit verhält. Die SPACE DRIVE-KOMPONENTEN sind frei positio-
nierbar und ergonomisch nach den neuesten Erkenntnissen gestaltet.

Einbaubeispiel
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u Dual System

Benötigte Komponenten für das Dual System

Optional:

u (MS, 2WL)
  Minilenkrad 
  Gas/Brems Schieber
u (MS, 2WC)
  Minilenkrad
  2-Wege-Joystick Gas/Bremse
u (4WCS)
  4-Wege-Joystick
u (2WC, 2WS)
  2-Wege-Joystick Gas/Bremse
  2-Wege-Joystick Lenkung
u (2WS, 2WL)
  2-Wege-Joystick Lenkung
  Gas/Brems Schieber
u Passender Einbausatz

Das Paket beinhaltet:

u 2x PARAVAN CPU
u 1x PARAVAN Interface
u 1x Servo Motor Lenkung
u 1x Servo Motor Gas/Bremse
u 1x Bat Control
u 1x Check Control
u 1x Eingabegerät Lenkung
u 1x Eingabegerät Gas/Bremse
u 1x Kabelsatz
u 1x Handbuch CD

Optional orthopädische Aufsätze:

u 3-Zack
u 2-Zack
u Kegel
u Kugel
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u Start Control 

Start Control | Diese Einheit 
ist ein sekundäres Hilfsmittel für 
das schlüssellose Starten. Mit einem 4-Ta-
ster Bedienfeld kann die Startfunktion ange-
steuert werden. Es hat zusätzlich zwei Schalt-
ausgänge  (AUX1 und AUX2) für freie Funktionen.

Durch kurzes Drücken der „IGNITION“ Ta-
ste schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein. 
Das Starten des Motors erfolgt nach einer bestimmten Startse-
quenz. Dadurch soll verhindert werden, dass der Motor aus Verse-
hen gestartet wird und sich das Fahrzeug ungewollt in Bewegung setzt.
Auch einem Entwenden wird so vorgebeugt. Dies ist Voraussetzung für Ihre 
Versicherung.

Bild Beispiel: Fahrschul-Fahrzeug
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u Start Control

Benötigte Komponenten für das Start Control

Das Paket beinhaltet:

u 1x 4-Taster
u 1x Steuerteil Start Control
u 1x Kabelsatz
u 1x Handbuch CD

Optional:

u 4-Taster in Oberschale
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u Gear Control 

Gear Control | Das Gear Control er-
füllt dem Fahrer dieselben Funktionen 
wie der serienmäßige Wählhebel des Au-
tomatikgetriebes, nur dass hier nicht ma-
nuell die Gänge über den Wählhebel ein-
gelegt werden, sondern einfach über das Tastenfeld.

Bis zu 3  weitere  Fahrstufen unter „D“ können je nach Fahrzeugtyp bedient 
werden. Der 4-Taster (Touchpad) kann sowohl einzeln, als auch in Verbindung 
mit einem Lenk-, bzw Gas-/Bremsbedienteil im Fahrzeug verbaut werden.

Bild Beispiel: Fahrschul Fahrzeug
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u Gear Control

Benötigte Komponenten für Gear Control

Das Paket beinhaltet:

u 1x Steuerung Gear Control
u 1x Aktuator
u 1x 4-Taster Bedienteil
u 1x Kabelsatz
u 1x Montagesatz

Optional:

u 4-Taster in Oberschale
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u Car Control 

Car Control | Das Paravan Car Control be-
dient innerhalb des Fahrzeugs verschie-
dene Sekundärfunktionen über eine intelli-
gente Steuerelektronik. Ca. 30 Funktionen 
sind mit der Car Control steuerbar z.B. : 

Zündung ein/aus, Starten des Fahrzeugs, Tempe-
ratur der Klimaanlage, Öffnen der Seitenschiebetür, 
Licht aus/Standlicht/Abblendlicht, Scheibenwischer 
Intervall/Stufe 1 / Stufe 2 / Scheibenreinigung, Hand-
bremse anziehen/lösen, Blinkeransteuerung rechts/links. Die beschriebenen 
Funktionen sind innerhalb der Software über Tastenfelder implementiert und 
können beliebig auf die einzelnen Taster in den z.B. 4-Taster Konsolen verteilt 
werden. Eine Ausnahme bildet hierbei die Zündungstaste, die auf dem 8-Taster 
fest belegt werden muss. Je nach Krankheitsbild und Bewegungsmöglichkeit, 
sind einzelne Funktionen auch z.B. mit einem zusätzlichen Tontaster bedien-
bar. Der Lautsprecher für den Signalton ist im Steuergerät integriert. Optional 
kann ein Lautsprecher in der Nähe des Fahrers angebracht werden. Die Be-
dienelemente sind abhängig von den Bedürfnissen und Wünsche des Kunden.

Zukünftig sind alle Funktionen auch über eine Funkfernbedienung bedienbar. 

Einbaubeispiel
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u Car Control

Benötigte Komponenten für Car Control

Das Paket beinhaltet:

u 1x Steuerung Car Control
u 1x 8-Taster Bedienteil
u 1x Kabelsatz
u 1x Handbuch CD

Optional:

u max. 3x 4-Taster in Konsole
u Tontaster groß
u Tontaster mittel
u Tontaster klein
u Tontaster am Gas-/ Bremsschieber
u Funkfernbedienung

Tontaster

Optionale  
Funkfernbedienung
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u Power Control 

Das Paket beinhaltet:

u 1x Power Control
u 1x Kabelsatz
u 1x Anschlussstecker

Power Control | Dieses System ist eine zentrale Sicherungs-/ Hoch-
strombaugruppe, die in der Regel direkt mit dem Car Control zusammen-
arbeitet. Ausgestattet mit 14 belegbaren Sicherungsplätzen (2 Siche-
rungsautomaten inklusive), sowie einer Verteilermöglichkeit der Geschw.-, 
Drehzahl- und Bremslichtsignale für zusätzliche Komponenten,  wie z.B. 
Navigationsgerät, ist das Power Control eine Flexible Erweiterungseinheit.
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u Park Control

Das Paket beinhaltet:

u 1x Aktuator
u 1x Montageplatte
u 1x Steuerteil
u 1x Anschlussstecker
u 1x Anschluss- und Bedienungsplan

Park Control |  Mit diesem Modul können Sie Ihre Handbremse per 
Schalter innerhalb weniger Sekunden ohne Kraftaufwand betätigen.  
Das Park Control kann in vielen Fahrzeugen eingebaut werden und so-
mit die normale Handbremse, die per Kraftaufwand betätigt werden 
muss, ersetzten. Durch die Steuerelektronik ist ein exaktes Abschal-
ten des Aktuators möglich, das ein mechanisches Nachstellen ersetzt!
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u Fahrschuleinheit

Das Paket beinhaltet:

u 1x Fahrschulsteuerung

Drive Control  -  Fahrschuleinheit | Durch die PARAVAN Fahrschuleinheit 
wird dem Fahrschüler höchste Sicherheit geboten. Mit SPACE DRIVE ist es 
möglich im eigenen mit einem SPACE DRIVE umgebauten Fahrzeug die Fahr-
schule zu absolvieren.

Der Fahrschullehrer  kann die Fahrschuleinheit am vorhandenen SPACE DRIVE 
System mühelos anschließen. Die TÜV-geprüfte Fahrschuleinheit ist eine der 
sichersten Behindertenfahrschuleinheiten überhaupt. Das SPACE DRIVE 
System geht vollautomatisch synchron auf die Bewegungen des Fahrleh-
rers über und ermöglicht somit ein sicheres Eingreifen und Korrigieren.
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u Brake Control

Brake Control - Elektronisches Brems-System | Eine leichte Brem-
se für Handgerät oder Originalpedal. Das bedeutet, weg von hydraulischen 
anfälligen und platzraubenden Systemen. Die Zukunft ist die Elektronik.
Wie immer redundant auf kleinstem Raum und erweiterbar mit dem 
passenden Lenksystem bei Bedarf. Sie betätigen ein Original Pe-
dal, egal wo im Fußraum, angepasst an Weg und Kraft. Dies kann so-
wohl über den Fuß als auch mit der Hand über ein optionales Handge-
rät (siehe Bild) erfolgen. Mit voll redundanter SPACE DRIVE Technik. 
Keine strom fressenden Zusatzgeräte (z.B. Ölpumpen Motoren), kein Umbau 
der Serienbremse bei Garantieverlust. Die Vorteile liegen 
bei  der Bremse klar auf der Hand. Bewährtes Baukastensy-
stem und 100% Anpassbarkeit auf Ihre persönlichen Bedürfnisse.
Auch für kleinwüchsige Personen durch Umschalten der Bremse ohne 
große Hebelübersetzung und Umbauten geeignet. Durch bloßes 
Abschalten ist das System inaktiv und nicht behinder-
te Personen können die serienmäßige Bremse nutzen.

Das Paket beinhaltet:

u 1x PARAVAN CPU
u 1x PARAVAN Interface
u 1x Servomotor
u 1x Bat Control
u 1x Bremspedal
u 1x Kabelsatz

Motor an Original 
Bremspedal ange-
bracht

Original Bremspedal

Zusatzpedal für leichte BremseHandgerät für leichte Bremse
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u Infotainment

SPACE DRIVE Infotainment | Modernste Techniken aus der Satel-
liten- und Raumfahrt, aus dem Kommunikations- und Unterhaltungs-
bereich, aus der Medizin- und Pharmatechnik sowie aus der Anwen-
dungs- und elektrischen und elektronischen Steuertechnik werden 
zusammengeführt, vernetzt, parallel oder in Reihe geschaltet, die Erkennt-
nisse potenziert oder minimiert  -  bis sie sinnvoll als eigene Komponen-
ten verwendet werden können für Behinderten-Fahrzeuge oder zur „Fern“-
Bedienung  und –Steuerung von anderen Fahrzeugen oder Maschinen wie 
Lkw, Förder- und Hebegeräte, Verlade- oder landwirtschaftliche Anlagen.

Beispiel Einbau
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u Infotainment

Als Features für den Anwender bestehen bisher: 

u	 die Bedienung der Sekundärfunktionen (Blinker, Licht, Schiebetüren) 		
	 kann 	durch eine benutzerfreundliche Oberfläche durch leichten Druck 	
	 auf das TFT-Display mit großflächigen Tastfeldern ausgeführt werden.  

u 	 Schaltzustände der jeweiligen Fahrzeugfunktionen können benutzer-		
	 freundlich dargestellt werden, so dass eine einfache Statusübersicht des 	
	 Fahrzeugs ermöglicht wird.

u 	 Konfigurationen des Systems können über eine GUI (Graphical User		
	 Interface) durchgeführt werden.

u 	 ein anpassbarer Desktop, (Bedienfelder, Größe und Aussehen) kann 
	 ebenfalls an den Kunden angepasst oder seinen Wünschen 
	 entsprechend berücksichtigt werden.

u 	 Weitere Features sind ganz individuell programmierbar. Die hauseigenen                              
        PARAVAN Ingenieure der Soft- und Hardware Entwicklung erfüllen 
        gerne Ihre Wünsche.       

Das Paket beinhaltet:

u 1x Infotainment TFT-Display
u 1x CAN-Gateway
u 1x Kabelsatz

Optional:

u 4-Taster in Konsole
u 8-Taster
u TFT-Display Halterung
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u Speed Control

Das Paket beinhaltet:

u 1x Geschwindigkeitsregelungsanlage
u 1x Anschlussstecker

Speed Control |Das SPEED CONTROL System ist eine autarke  Ge-
schwindigkeitsregelungsanlage auf  vollelektronisch-digitaler Basis. Me-
chanische  Übertragungskomponenten wie der Gaszug entfallen komplett. 
Über verschiedene Input-Devices (Eingabegeräte wie z.B. Joystick, Gas-
ring, Schieberegler) kann die Geschwindigkeit perfekt justiert und gere-
gelt werden. Die Übertragung und Steuerung findet im Herz von SPEED 
CONTOL statt, der Blackbox. Per Laptop können die Geschwindigkeits-
Begrenzungen ganz individuell einprogrammiert und variiert werden.
 
Das SPEED CONTROL ist auf Grund seiner Flexibili-
tät mit SPACE DRIVE kombinierbar, aber auch als unabhän-
giges Single System in zahlreichen Fahrzeugen verwendbar.
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Orthopädische Aufsätze

2-Zack

3-Zack

Lenkrad Knauf

Optionale Aufsätze
Kegel/Kugel
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Ihr System |Sie  haben die Möglichkeit  unter allen SPACE DRIVE Mo-
dulen und Systemen  das Passende speziell für Sie zusammen zu stellen. 
Je nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen können die Systeme durch 
das Baukastenprinzip zu jeder Zeit variiert und neu angepasst werden.

Dual System oder

Power Control

Park Control

Car Control
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Single System

Easy Brake

Gear
 Con

tro
l

St
ar

t C
on

tr
ol

Haben Sie Fragen | Sollten Sie weitere Fragen zu unseren SPACE 
DRIVE  Systemen, Kombinationsmöglichkeiten, Individualanpassungen 
oder Farbdesignwünsche haben, sprechen sie uns an. Wir stehen 
Ihnen stehts zur Seite. Schreiben Sie uns eine email oder rufen sie uns an.
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Car Control 

Alle Primär- und über 30 Sekundär-
funktionen (z.B. Scheibenwischer, 

Blinken) sind speicherbar, beleuch-
tetes Display, erhöhte Tastenränder 

(leichtere Bedienbarkeit), Fahrer 
kann Tastenbelegung frei wählen. 

Das System ist auch über Einzelta-
sten mit Tonfolgen steuerbar.

und andere ortho-
pädische Aufsätze.

Universalhalterung für Knauf, 
Dreizack und Gabel

Einstellung der Gänge: Parken, Rück-
wärtsgang, Leerlauf, Fahren

Gear Control

Schieberegler oder 2-Wege-Joy-
stick zum Beschleunigen und 

Bremsen, kann auch mit Drei-
zack zur Handfixierung bestückt 

und mit weiteren Schaltern 
versehen werden.

Gas-Brems-System

dient zur Handfixierung. Ergono-
misch durch elliptische Form, frei 
verstellbar für jede Handform aus 

eigener Herstellung. Auch als Zwei-
zack mit Schnellverschluss erhältlich.

Dreizack

2- oder 4-Wege-Joystick 
mit Armauflage

Entriegelungsgriff 
für Fahrerwechsel

Das SPACE DRIVE-System 
kann mit einem kleinen 
Handgriff unterhalb des 
Lenkrades entkoppelt wer-
den, damit das Fahrzeug 
jederzeit von anderen Per-
sonen herkömmlich ge-
steuert werden kann. 

Beispiel Einbau |  Hier sehen Sie ein SPACE DRIVE Dual System. Alle 
Komponenten lassen sich analog den Bedürfnissen und Anforderungen des 
Kunden individuell einbauen.  
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Die Patenturkunde über das 
Herzstück von SPACE DRIVE

Check Control

Anzeige des Systemstatus in allen gängigen Spra-
chen, inklusive Fehleranzeigen und Bedienungs-
leitsystem.

2-4-Wege-Joystick

Alle Primärfunktionen wie Beschleunigen, Bremsen 
und Lenken können Sie bequem, einfach und si-
cher mit einer Hand ausführen. Der Joystick ist in  
verschiedenen Ausführungen (Material und Farbe) 
erhältlich, mit 2- oder 4-Wege-Steuerung.

Minilenkrad Bsp. mit Leder bezogen 
und Dreizack-Handfixierung.

Für Menschen, die keine Drehbewegung am Se-
rienlenkrad ausführen können. Mit dem Minilenk-
rad kann sowohl von Hand als auch mit dem Fuß 
problemlos gelenkt werden. Viele  orthopädische 
Aufsätze sind zur Bestückung möglich. 

Minilenkrad
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Messbildschirm

GEPRÜFTE
SICHERHEIT

GEPRÜFTE
QUALITÄT

GEPRÜFTE
SICHERHEIT

GEPRÜFTE
QUALITÄT

Hydropulstest

Geprüfte Qualität und Sicherheit 
– Vielfach ausgezeichnet -

Mustergutachten gemäß §21 StVZO über 
die Prüfung eines Fahrzeuges im Rahmen des Betriebs-
erlaubnis - Verfahrens für Einzelfahrzeuge, u. a. SPACE 
DRIVE im KIA CARNIVAL (Nr. 06-00961-CC-GBM), im Chrys-
ler Voyager (Nr. 07-00108-CC-GBM), im Mercedes Sprinter  
(Nr. 07-00109-CC-GBM), im VW Caravelle (Nr. 07-00110-CC-GBM), 
im VW T5 (RDW-SPE-0649) und andere.

 EMV – Prüfberichte
(Gesamtsystem) Nr. 107.0207 gemäß der 
Fachgrundnormen Richtlinie der Kommission 
2004/104/EG 
Car Control (EMV – Prüfbericht Nr. 172.1106)
Gear Control (EMV - Prüfbericht Nr. 173.1106)
Start Control (EMV - Prüfbericht Nr. 177.1206)
Die SPACE DRIVE Kollektion entspricht der internationalen Automotive Standard 
Richtlinie 72/245/EWG (Änderung 95/54/EG). Der Nachweis über die vollum-
fängliche Überprüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit wurde erbracht.

Hydropulstest (Dauerbelastungstest)
Betriebsfestigkeitsnachfahrversuche an der Autopilot 
Lenksäule zur Schlechtwegerprobung. Über 20 Millionen 
gefahrener Kilometer unter schwierigsten Bedingungen 

Temperaturprüfungen
nach DIN EN 60068-2-2 & DIN EN 60068-2-1

Beständigkeitsprüfungen Bericht Nr.: 253 / 04
nach DIN EN 60068-2-64 : 1995-08 Prüfung zum Nachweis der  
Beständigkeit gegen Breitbandrauschen, digital geregelt
nach DIN EN 60068-2-27:1995-03 Prüfung zum Nachweis der Beständigkeit 
gegen Schocken

•

•



33PARAVAN® SPACE DRIVE® Produktkatalog

u Sicherheit

TÜV Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000
Die SPACE DRIVE Systeme haben nicht nur alle relevanten TÜV-Gutachten und 
Prüfungen für die Straßenzulassung inne , sondern erfüllen auch von der Entwick-
lung über die  Fertigung bis hin zur Endmontage in herausragendem Maße die von 
der DIN EN ISO 9001:2000 und dem KBA geforderten Qualitätsansprüche und 
entsprechen somit höchsten Qualitätsstandards.

SPACE DRIVE ist national & international  
preisgekrönt mit hochrangigen Auszeichnungen.



34 PARAVAN® SPACE DRIVE® Produktkatalog

u Notizen



35PARAVAN® SPACE DRIVE® Produktkatalog

u Notizen



u
 S

PA
CE

 D
R
IV

E 
Pr

od
uk

tk
at

al
og

PARAVAN GmbH
Niederlassung 
Bonhoefferstr. 3a
D- 69123 Heidelberg

Telefon  : (+49) 6221-7392 090
Fax	     : (+49) 6221-7392 0919

email:	 heidelberg@paravan.de

Amtsgericht Stuttgart HRB 370585
Geschäftsführer: Roland Arnold

PARAVAN GmbH
Hauptsitz
Paravan-Straße 5-10
D- 72539 Pfronstetten-Aichelau

Telefon  : (+49) 7388-99 95-66
Fax	     : (+49) 7388-99 95-999

Internet:	 www.paravan.de
		  www.spacedrive.de

email:	 vertrieb@paravan.de
		  info@spacedrive.de


